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Do Wtasciciela
Informacje kontaktowe i identyfikacja produktu

W przypadku kontaktu z autoryzowanym przedstawicielem Ventrac w celu uzyskania informacji na
temat serwisowania produktu, zawsze podawaj model produktu i numery seryjne.

Uzupetnij nastepujgce informacje do p6zniejszego wykorzystania. Lokalizacje numeréw
identyfikacyjnych przedstawiono na ponizszych rysunkach. Zapisz numery w zaznaczonych miejscach.

Data zakupu:

Przedstawiciel handlowy:

Adres przedstawiciela handlowego:

Numer telefonu przedstawiciela handlowego:
Numer faksu przedstawiciela handlowego:

)g/vrmc

() Manufactured by @
y
S ERIAL Venture Products Inc.
Orrville, Ohio 44667
Country of Origin: USA

Numer modelu (A):

Numer seryjny (B):

Venture Products Inc. zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w projekcie lub specyfikacjach bez
obowigzku dokonywania podobnych zmian w uprzednio
wyprodukowanych urzgdzeniach.
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WSTEP

Firma Venture Products Inc. z przyjemnoscig prezentuje nowg
kosiarke konturowg Ventrac. Mamy nadzieje, ze urzadzenia
Ventrac okazg sie strzatem w dziesigtke.

Aby uzyskac petng liste elementéw dostepnych dla twojej nowej
kosiarki konturowej, odwiedz naszg strone internetowg lub
skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym Ventrac.

Opis produktu

Kosiarka MJ840 przeznaczona jest wytgcznie do koszenia wykohczeniowego. Model M)840 oferuje szeroko$¢ koszenia
wynoszacg 211 cm i petne rolki tylne gwarantujgce réwne koszenie i pozostawianie pasoéw, wyrzut tylny i podnoszony
zespot tngcy. W modelu MJ840 wystepujg trzy niezaleznie unoszone zespoty tnace, ktére podazajg za ksztattem
terenu z zakresem ruchu kazdego bocznego zespotu tngcego do 40 stopni.

Do czego potrzebuje instrukcji obstugi?

Niniejsza instrukcja zostata stworzona w celu przedstawienia waznych informacji na temat bezpiecznej eksploatacji,
konserwacji i serwisowania maszyny. Dla wygody instrukcje podzielono na rozdziaty.

Uwaznie zapoznaj sie z instrukcjg obstugi kazdego posiadanego urzgdzenia Ventrac. Przeczytanie instrukcji
obstugi umozliwi zapoznanie sie z poszczegdlnymi czeSciami urzadzenia. Zrozumienie instrukcji obstugi pomoze
uzytkownikowi i innym osobom unikng¢ obrazen ciata i/lub uszkodzenia sprzetu. Instrukcje nalezy zawsze
przechowywac wraz z maszyna. Instrukcja powinna pozostac¢ wraz z maszyng nawet w przypadku jej sprzedazy.
Jezeli instrukcja ulegnie uszkodzeniu lub bedzie nieczytelna, nalezy jg natychmiast wymieni¢. W celu wymiany
instrukcji skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem handlowym Ventrac.

W przypadku korzystania z osprzetu Ventrac nalezy przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i eksploatac;ji
zaréwno jednostki trakcyjnej, jak i uzywanego osprzetu, a takze postepowac zgodnie z nimi, aby zapewni¢ mozliwie
najbezpieczniejszg prace.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji zapewniajg operatorowi najbezpieczniejsze procedury obstugi maszyny
przy maksymalnym wykorzystaniu urzadzenia. Niestosowanie sie do srodkéw bezpieczeristwa podanych w niniejszej
instrukcji moze doprowadzi¢ do obrazen ciata i/lub uszkodzenia urzgdzenia.

Wstep -5



WSTEP

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera specjalne komunikaty
i symbole, ktére identyfikujg potencjalne zagrozenia dla
bezpieczenstwa pomagajgce uzytkownikowi oraz innym

osobom unikng¢ obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu.

DEFINICJE SYMBOLI

UWAGA

DEFINICJE HASEt OSTRZEGAWCZYCH
ANIEBEZPIECZENSTWO

Informuje o bezpos$redniej sytuacji niebezpiecznej,

ktéra, jezeli nie da sie jej unikna¢, bedzie skutkowac
Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

To hasto ostrzegawcze ogranicza sie do najbardziej

skrajnych przypadkow.

A Ten symbol identyfikuje potencjalne zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa. Oznacza on

zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa. Dotyczy to

bezpieczenstwa uzytkownika i innych osob.

Instrukcja zawiera trzy hasta ostrzegawcze opisujgce
poziom obaw o bezpieczenstwo: Niebezpieczenstwo,
Ostrzezenie i Uwaga. Podczas prac przy urzadzeniach
lub w trakcie uzytkowania priorytetem zawsze
powinno by¢ ich bezpieczehstwo. Istnieje wieksze
prawdopodobienstwo wystgpienia wypadkow,

gdy nie sg przestrzegane wtasciwe procedury
eksploatacyjne lub gdy w prace zaangazowani sg
niedoswiadczeni operatorzy.

Uwaga: W réznych punktach niniejszej instrukgji
mowa jest o prawej i lewej stronie. Prawg i lewg
strone nalezy identyfikowa¢ patrzac do przodu ze
stanowiska operatora.

Stownik pojeé
Jednostka trakcyjna

Informuje o sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, ktéra,
jezeli nie da sie jej unikng¢, moze skutkowac Smiercia
lub powaznymi obrazeniami ciata.

A UWAGA

Informuje o sytuacji potencjalnie niebezpiecznej,

ktdra, jezeli nie da sie jej unikna¢, moze skutkowac
umiarkowanymi lub niewielkimi obrazeniami ciata. Moze
réwniez ostrzegac przed niebezpiecznymi dziataniami.

Ciggnik Ventrac lub inne urzadzenie Ventrac napedzane silnikiem elektrycznym, ktére moze

by¢ obstugiwane samodzielnie lub z osprzetem lub akcesoriami.

Osprzet
Akcesoria

Maszyna
z jednostka trakcyjna.

Element wyposazenia Ventrac, ktéry wymaga do pracy jednostki trakcyjnej.
Urzgdzenia mocowane do jednostki trakcyjnej lub osprzetu w celu zwiekszenia ich mozliwosci.
Oznacza kazdy element ,Osprzetu” lub ,,Akcesoridow”, ktdry jest wykorzystywany wraz
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BEZPIECZENSTWO

A Ogodlne instrukcje bezpieczeistwa A
dotyczace jednostek trakcyjnych, osprzetu i akcesoriéw Ventrac

Wymagane szkolenia

Wiasciciel maszyny ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie przeszkolenie operatoréw.
Wiasciciel/operator ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za eksploatacje tej maszyny i zapobieganie wypadkom
lub obrazeniom wystepujacym u niego samego, innych oséb lub uszkodzeniu mienia.

Prowadzenie prac lub przeprowadzanie serwisu przez dzieci lub nieprzeszkolony personel jest zabronione.
Wiek operatora moze by¢ ograniczony przez lokalne przepisy.

Przed rozpoczeciem obstugi maszyny przeczytaj instrukcje obstugi i zapoznaj sie z jej trescia.

Jesli operator maszyny nie jest w stanie zapoznac sie z niniejszg instrukcja, wtasciciel maszyny jest
odpowiedzialny za petne wyjasnienie operatorowi materiatu zawartego w niniejszej instrukgji.

Naucz sie i zapoznaj z wszystkimi elementami sterujgcymi.

Dowiedz sie, jak szybko wytgczy¢ jednostka trakcyjna i osprzet w razie wystgpienia sytuacji awaryjnej.

Wymagania dotyczace $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI)

Whasciciel odpowiada za zapewnienie, aby podczas obstugi maszyny wszyscy operatorzy uzywali odpowiednich
Srodkéw ochrony indywidualnej. Podczas korzystania z maszyny nalezy stosowac nastepujgce srodki ochrony
indywidualnej:

Certyfikowane $rodki ochrony oczu i stuchu.

Obuwie antyposlizgowe z zastonietymi palcami.

Dtugie spodnie.

Maska przeciwpytowg dla Srodowisk o duzym stezeniu pytu.

Mogg by¢ wymagane dodatkowe $rodki ochrony indywidualnej. Dodatkowe wymagania mozna znalez¢

w procedurach bezpieczenstwa dotyczacych produktu.

Bezpieczenstwo eksploatac;ji

Zepnij dtugie wtosy i zabezpiecz luzng odziez. Nie nalezy nosi¢ bizuterii.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdz maszyne. Napraw lub wymienh uszkodzone, zuzyte lub brakujace czesci.
Upewnic sie, ze ostony i pokrywy sg w dobrym stanie technicznym i sg zabezpieczone. Przed przystapieniem
do obstugi maszyny wykonaj niezbedne regulacje.

Niektdre zdjecia w niniejszej instrukcji mogg przedstawiac ostony lub pokrywy otwarte lub zdjete w celu
wyraznego zilustrowania instrukcji. W zadnym wypadku maszyna nie powinna by¢ obstugiwana bez tych
urzadzen.

Modyfikacje lub zmiany maszyny moga zmniejszy¢ bezpieczehstwo i spowodowac uszkodzenie maszyny.
Nie nalezy zmienia¢ urzadzen zabezpieczajgcych ani pracowac z zdjetymi ostonami lub pokrywami.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy sterujgce dziatajg prawidtowo i sprawdzic
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce. Nie uruchamiaj maszyny, jezeli elementy sterujgce lub urzgdzenia
zabezpieczajgce nie sg w dobrym stanie technicznym.

Przed uruchomieniem sprawdz dziatanie hamulca postojowego. W razie potrzeby napraw lub wyreguluj hamulec
postojowy.

Stosuj sie do wszystkich informacji na etykietach bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy sterujgce moga by¢ obstugiwane tylko ze stanowiska operatora.

Bezpieczenstwo - 7



BEZPIECZENSTWO

Ogolne instrukcje bezpieczenstwa

dla jednostek napedowych, osprzetu i akcesoriéw Ventrac
Jezeli maszyna jest wyposazona w klatke lub patak i jezeli patak znajduje sie w potozeniu pionowym, zawsze
zapinaj pasy.
Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze osprzet lub akcesoria sg zablokowane lub bezpiecznie zamocowane
do jednostki trakcyjne;j.
Przed rozpoczeciem pracy upewnic sie, ze wszystkie osoby postronne znajduja sie z dala od jednostki trakcyjnej
i osprzetu. Zatrzymaj maszyne, jesli kto$ wejdzie w obszar roboczy.
Pamietaj o tym, co dzieje sie wokot, ale nie przestawaj skupiac sie na wykonywanym zadaniu. Zawsze patrzec
w kierunku ruchu maszyny.
Przed cofaniem spdjrz do tytu i w dot, aby upewnic sie, ze droga jest wolna.
Jesli uderzysz w obiekt, zatrzymaj sie i sprawdz maszyne. Przed ponownym uruchomieniem maszyny
przeprowadz niezbedne naprawy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzgdzenia natychmiast przerwij prace. Nietypowy hatas moze
wskazywac awarie urzgdzenia lub oznacza koniecznosci przeprowadzenia konserwacji. Przed ponownym
uruchomieniem maszyny przeprowadz niezbedne naprawy.
Jezeli maszyna jest wyposazona w funkcje niskiego/wysokiego zakresu predkosci, nigdy nie nalezy przetgczac sie
miedzy zakresami podczas jazdy na zboczu. Przed zmiang zakresu zawsze ustawiaj maszyne na réwnym podtozu
i zatgczaj hamulec postojowy.
Nie pozostawiaj pracujgcej maszyny bez nadzoru.
Zawsze parkuj maszyne wytgcznie na réwnym podtozu.
Podczas podtgczania pasa napedowego osprzetu do jednostki trakcyjnej, zawsze wytgczaj silnik.
Zanim opuscisz stanowisko operatora, zawsze obnizaj osprzet na podtoze, zatgczaj hamulec postojowy, wytgczaj
silnik i wyjmuj kluczyka ze stacyjki. Przed demontazem upewnij sie, ze wszystkie ruchome czesci zostaty
catkowicie zatrzymane.
Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru jezeli osprzet nie zostat obnizony na podtoze, hamulec postojowy
nie zostat zatgczony, silnik nie zostat wytgczony, a w stacyjce nadal znajduje sie kluczyk.
Pracuj wytgcznie przy dobrych warunkach oswietlenia.
Nie wykonuj pracy, jezeli istnieje ryzyko uderzenia pioruna.
Nigdy nie kieruj strony wylotowej osprzetu w kierunku ludzi, budynkéw, zwierzat, pojazdéw lub innych
wartosciowych przedmiotow.
Unikaj wyrzucania materiatu na Sciany lub przeszkody. Materiat moze odbi¢ sie w kierunku operatora.
Zachowaj ostroznos¢ przy zblizaniu sie do zakretow, krzewdw, drzew i innych obiektow, ktére mogg utrudniac
widocznos¢.
Nie wolno uruchamiac silnika w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
Nie dotykaj silnika ani ttumika podczas pracy ani natychmiast po zatrzymaniu maszyny. Te obszary moga by¢
na tyle gorace, by spowodowac oparzenia.
Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika ani nie stosuj nadmiernej predkosci obrotowej. Prowadzenie maszyny
ze zbyt duzg predkoscig moze zwiekszyc¢ ryzyko doznania obrazen.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru, w przedziale akumulatora, silniku i w obszarach ttumika nie moze znajdowac sie
trawa, liscie, nadmiar smaru ani inne materiaty tatwopalne.
Oczysc¢ obszar roboczy obiektow, w ktére mozna potencjalnie uderzyc¢ lub w ktére mogg trafi¢ materiaty
wyrzucane z maszyny.

Bezpieczenistwo — 8



BEZPIECZENSTWO

Ogolne instrukcje bezpieczenstwa
dla jednostek napedowych, osprzetu i akcesoriéw Ventrac

* Nie dopuszczaj do przebywania 0séb i zwierzat poza obszarem roboczym.

*  Przed rozpoczeciem eksploatacji zapoznaj sie z obszarem roboczym. Nie uruchamia¢ maszyny w przypadku
watpliwosci co do trakgji lub stabilnosci.

«  Zmniejsz predkos¢ podczas pracy na szorstkim podtozu.

+ Nieprawidtowe uzytkowanie urzadzenia moze spowodowac powazne obrazenia ciata lub Smier¢. Przed
rozpoczeciem eksploatacji zapoznaj sie z zasadami eksploatacji jednostki trakcyjnej i osprzetu.

« Zmaszyny nie wolno korzystag, jezeli nie jestes w dobrym stanie fizycznym i psychicznym, jezeli mogg rozpraszac
cie inni lub jezeli znajdujesz sie pod wptywem jakiejkolwiek substancji, ktéra moze negatywnie wptywac
na podejmowanie decyzji, zrecznos¢ lub osad.

«  Praca maszyny jest interesujgca dla dzieci. Zwré¢ uwage na dzieci i nie dopuszczaj do ich przebywania w obszarze
roboczym. Jezeli w obszarze roboczym znajdzie sie dziecko, wytgcz maszyne.

+ Jednostki trakcyjne, osprzet i akcesoria nie sg zaprojektowane ani przeznaczone do przemieszczania sie po
drogach publicznych. Nie nalezy ich uzywa¢ ani przemieszczac sie nimi na drogach publicznych i jezdniach.

* Podczas pracy w poblizu jezdni nalezy korzystac ze Swiatet bezpieczenstwa.

+ Podczas pracy w poblizu lub na przejsciu przez jezdnie zwolnij i zwré¢ uwage na ruch na drodze. Zatrzymaj sie
przed przejsciem przez drogi lub chodniki. Zachowaj ostroznos$¢ podczas zblizania sie do obszaréw lub obiektow,
ktére moga utrudniaé widocznos¢.

Utrzymuj pasazeréw na gape z dala

*  Na maszynie moze znajdowac sie wytgcznie operator. Utrzymuj pasazeréw na gape z dala.
* Na osprzecie i akcesoriach nie wolno siedzie¢ ani jezdzic.

Uzytkowanie maszyny na terenach pochytych.

+ Spadki terenu mogg powodowac utrate kontroli i wypadki zwigzane z przewrdceniem, co moze skutkowac
powaznymi obrazeniami ciata lub Smiercig. Zapoznaj sie z dziataniem awaryjnego hamulca postojowego oraz
elementami sterujgcymi urzadzenia i ich funkcjami.

+ Jezeli jednostka trakcyjna jest wyposazona w rozktadany patak, podczas jazdy po terenach pochytych nalezy go
zablokowad w potozeniu pionowym.

* W przypadku pracy na terenie nachylonym powyzej 15 stopni nalezy stosowac niski zakres predkosci (jezeli
kosiarka posiada taka funkcje).

*  Podczas jazdy na zboczach nie nalezy gwattownie hamowac¢ ani przyspieszac.

* Nigdy nie nalezy przetgczac sie miedzy zakresami predkosci podczas jazdy na zboczu. Przed przesunieciem
zakresu lub ustawieniem jednostki trakcyjnej w potozeniu neutralnym zawsze ustawiaj jednostka trakcyjna
na réwnym podtozu i zatgcz hamulec postojowy.

*  Zmienne takie jak mokre powierzchnie i luzne grunty zmniejszajg stopien bezpieczenstwa. Nie wjezdzaj
w miejsca, w ktdrych maszyna moze straci¢ przyczepnos¢ lub przewrdcic sie.

«  Zachowaj ostrozno$¢ na wypadek ukrytych zagrozen w terenie.

*  Trzymaj sie z dala od skarp, rowow i nasypow.

* Podczas pracy na zboczach nalezy unikac ostrych skretow.

+ Podnoszenie tadunkéw na wzniesieniach zmniejsza poziom bezpieczenstwa. Wiasciciel/operator ponosi
odpowiedzialno$¢ za okreslenie obcigzen, ktére mozna bezpiecznie kontrolowac na zboczach.

I EEEEEEEE—
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BEZPIECZENSTWO

Ogoélne instrukcje bezpieczenstwa
dla jednostek napedowych, osprzetu i akcesoriéw Ventrac
* W celu poprawy stabilnosci przetransportuj maszyne, gdy osprzet jest opuszczony lub przylega do podtoza.
+  Podczas pracy na pochytosciach nalezy w miare mozliwosci prowadzic¢ kosiarke w gére i w dot. Jezeli podczas
jazdy po zboczach konieczne jest skrecanie, nalezy zmniejszy¢ predkosc¢ i powoli obracaé sie w kierunku
wzniesienia.

+ Pamietaj o zapewnieniu dostatecznego doptywu paliwa do pracy ciagte]. Zaleca sie napetnienie zbiornika
co najmniej do potowy.

Transport na ciezaréwce lub przyczepie

+  Zachowaj ostroznos¢ podczas zatadowywania maszyny na ciezaréwke lub przyczepe oraz podczas jej roztadunku.

* Do zatadunku maszyny na samochdd ciezarowy lub przyczepe korzystaj z ramp o petnej szerokosci.

+  Hamulec postojowy nie wystarczy do zablokowania maszyny podczas transportu. Zawsze bezpiecznie mocuj
jednostka trakcyjna i/lub osprzet do pojazdu transportowego za pomocg paséw, tancuchow, kabli lub lin.
Zaréwno pas z przodu, jak i z tytu powinien by¢ skierowany w do6t ku zewnetrznej czesci maszyny.

*  Podczas transportu samochodem ciezarowym lub przyczepg odtacz doptyw paliwa do jednostki trakcyjne;.

« Jezeli jest dostepny, ustaw wytgcznik akumulatora w potozenie wytgczona, aby wytgczy¢ zasilanie elektryczne.

Konserwacja

+  Etykiety bezpieczenstwa powinny by¢ czytelne. Usun caty smar, brud i zanieczyszczenia z etykiet bezpieczeristwa
i etykiet instruktazowych.

« Jezeli ktérekolwiek z etykiet wyblakty, sg nieczytelne lub w przypadku ich braku, niezwtocznie skontaktuj sie
z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji na temat wymiany.

¢ Podczas montazu nowych czesci upewnij sie, ze do czesci zamiennych zostaty przymocowane aktualne etykiety
bezpieczenstwa.

+ Jezeli jakikolwiek element wymaga wymiany, uzywaj wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych Ventrac.

*  Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw nalezy zawsze przetgczy¢ akumulator w potozenie Off (Wyt.) lub
odtgczy¢ akumulator. W pierwszej kolejnosci odtgcz zacisk ujemny, a nastepnie - dodatni. W pierwszej kolejnosci
ponownie podtacz zacisk dodatni, a nastepnie - ujemny.

+  Odpowiednio dokre¢ wszystkie sworznie, Sruby, nakretki i inne elementy mocujace.

+  Zawsze opuszczaj osprzet na podtoze, zatgczaj hamulec postojowy, wytgczaj silnik i wyjmuj kluczyk ze stacyjki.
Przed czyszczeniem, kontrolg, regulacjg lub naprawg nalezy upewnic sie, ze wszystkie czesci ruchome zostaty
catkowicie zatrzymane.

« Jezeli jednostka trakcyjna, osprzet lub wyposazenie dodatkowe wymagajg naprawy lub regulacji, ktére nie
sg zalecane w instrukcji obstugi, jednostka trakcyjna, osprzet lub wyposazenie dodatkowe nalezy przekazac
autoryzowanemu przedstawicielowi Ventrac do serwisu.

* Nigdy nie przeprowadzaj konserwacji jednostki trakcyjnej i/lub osprzetu, jesli ktos znajduje sie na stanowisku
operatora.

*  Podczas pracy z akumulatorem nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne.

* Regularnie sprawdzaj przewody paliwowe pod katem szczelnosci i zuzycia. W razie potrzeby dokrec je i napraw.

+  Aby ograniczyc¢ ryzyko pozaru, w przedziale akumulatora, silniku i w obszarach ttumika nie moze znajdowac sie
trawa, liscie ani nadmiar smaru.

* Nie dotykaj silnika ani ttumika ani innych cze$ci wydechu podczas pracy ani natychmiast po zatrzymaniu
maszyny. Te obszary moga by¢ na tyle gorace, by spowodowac oparzenia.
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BEZPIECZENSTWO

Ogoélne instrukcje bezpieczenstwa
dla jednostek napedowych, osprzetu i akcesoriéw Ventrac

Przed sktadowaniem poczekaj, az silnik ostygnie i nie przechowuj go w poblizu otwartego ognia.

Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika ani nie stosuj nadmiernej predkosci obrotowej. Prowadzenie maszyny
ze zbyt duzg predkoscig moze zwiekszy¢ ryzyko doznania obrazen.

Sprezyny mogg zawiera¢ zmagazynowang energie. Zachowaj ostrozno$¢ podczas odtgczania lub wyjmowania
sprezyn i/lub elementéw sprezynowych.

Zablokowanie jednostki trakcyjnej lub czesci ruchomych/wirujgcych moze spowodowaé nagromadzenie
zgromadzonej energii. Po usunieciu przeszkody lub blokady uktad napedowy lub ruchome/obrotowe czesci
moga nagle zaczac sie poruszac. Nie probuj usuwac przeszkdd ani blokad rekami. Trzymaj rece, stopy i odziez
z dala od wszystkich czesci z napedem elektrycznym.

Bezpieczenstwo zwigzane z paliwem

Aby unikng¢ obrazen ciata lub uszkodzen mienia, zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ podczas obchodzenia sie

z benzyna. Benzyna jest bardzo tatwopalna, a pary majg wtasciwosci wybuchowe.

Nie uzupetniaj paliwa w maszynie podczas palenia tytoniu ani w miejscu w poblizu ptomieni lub iskier.

Zawsze uzupetniaj paliwo w maszynie na zewnatrz pomieszczen.

Nie przechowuj maszyny ani zbiornika paliwa w pomieszczeniu, w ktérym opary lub paliwo mogg docierac

do otwartego ognia, iskier lub palnikéw.

Paliwo nalezy przechowywac wytacznie w dozwolonym pojemniku. Przechowuj paliwo poza zasiegiem dzieci.
Nie napetniaj kanistrow w pojezdzie, na platformie lub przyczepie z plastikowg tapicerka. Kanistry przed
napetnieniem umieszczaj zawsze na gruncie, w bezpiecznej odlegtosci od pojazdu.

Konieczne jest zdjecie urzgdzenia z przyczepy lub ciezaréwki i tankowanie na ziemi. Jesli nie jest to mozliwe,
uzupetniaj paliwo z kanistra, a nie bezposrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

Nigdy nie wyjmuj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj paliwa przy pracujgcym silniku. Przed dolaniem paliwa
zaczekaj, az silnik ostygnie.

Nigdy nie zdejmuj korka paliwowego na zboczu. Zdejmij korek paliwowy tylko wtedy, gdy zaparkowano na
rownym podtozu.

Bezpiecznie zatéz korek wlewu paliwa i korek zbiornika.

Nie wlewaj nadmiernej ilosci paliwa do zbiornika. Napetniaj tylko dolng czes¢ szyjki wlewu paliwa, nie uzupetniaj
paliwa do petna. Przepetnienie zbiornika paliwa moze spowodowac zalanie silnika, wyciek paliwa ze zbiornika
i/lub uszkodzenie uktadu kontroli emisji.

W przypadku rozlania paliwa nie prébuj wtgczac silnika. Odsun jednostka trakcyjna od wycieku paliwa i unikaj
tworzenia zrédet zaptonu do momentu rozproszenia oparéw paliwa.

Jezeli zbiornik paliwa musi zosta¢ oprézniony, nalezy go oprézni¢ na zewnatrz do odpowiedniego pojemnika.
Regularnie sprawdzaj przewody paliwowe pod katem szczelnosci i zuzycia. W razie potrzeby dokrec je i napraw.
Uktad paliwowy jest wyposazony w zawér odcinajgcy. Podczas transportu maszyny do i z miejsca pracy, podczas
postoju maszyny w pomieszczeniu lub podczas serwisowania uktadu paliwowego, odtgcz doptyw paliwa.
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BEZPIECZENSTWO

Ogoélne instrukcje bezpieczenstwa
dla jednostek napedowych, osprzetu i akcesoriéw Ventrac

Bezpieczenstwo uktadéw hydraulicznych

Upewnic sie, ze potgczenia hydrauliczne sg szczelne i ze wszystkie weze hydrauliczne i rury sg w dobrym stanie.
Przed uruchomieniem maszyny napraw wszelkie nieszczelnosci i wymien uszkodzone lub podniszczone weze lub
rury.

Pod wysokim ci$nieniem mogg wystgpi¢ wycieki hydrauliczne. Wycieki hydrauliczne wymagajg szczegélnej uwagi.
Do zlokalizowania podejrzanych wyciekéw hydraulicznych nalezy uzy¢ kawatka kartonu i szkta powiekszajgcego.
Pamietaj o zachowaniu bezpiecznej odlegtosci od drobnych wyciekéw lub dysz, ktére wyrzucajg ptyn hydrauliczny
pod duzym ci$nieniem. Ptyn hydrauliczny wydostajacy sie pod wysokim cisSnieniem moze przedostac sie do

skory, powodujgc powazne obrazenia, powazne komplikacje i/lub zakazenia wtdrne, jezeli obrazenia pozostang
nieleczone. Jezeli ciecz hydrauliczna przedostanie do skéry, nalezy zwrdci¢ sie o natychmiastowg pomoc lekarska
bez wzgledu na wielko$¢ obrazen ciata.

Uktad hydrauliczny moze zawiera¢ zmagazynowang energie. Przed przystapieniem do konserwacji lub

napraw uktadu hydraulicznego, usuh wszelkie elementy dodatkowe, zatgcz hamulec postojowy, wytgcz uktad
przenoszenia obcigzenia (jesli znajduje sie na wyposazeniu), wytacz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Aby zmniejszy¢ ciSnienie w pomocniczym uktadzie hydraulicznym, wytgcz silnik zespotu napedowego i przesun
dzwignie sterowania hydraulicznego w lewo i w prawo przed odtgczeniem pomocniczych szybkozigczy
hydraulicznych.
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BEZPIECZENSTWO

A Procedury bezpieczenstwa dotyczace kosiarki M)840 A

+  Uktad hydrauliczny osprzetu moze zawiera¢ zmagazynowang energie. Przed przystgpieniem do konserwacji
lub napraw uktadu hydraulicznego przewody hydrauliki pomocniczej osprzetu nalezy odtgczy¢ od jednostki
trakcyjnej. Opusc osprzet na ziemie, wytgcz silnik jednostki napedowej, przesuwaj pomocniczg dzwignie SDLA
w lewo i w prawo, aby usung¢ cisnienie z hydrauliki pomocniczej i roztgcz szybkoztgczki hydrauliki pomocniczej.

Zasady bezpieczennstwa dotyczace zespotéw tnacych

+ Zagrozenie zwigzane z obracajgcym sie ostrzem: Kontakt z obracajgcymi sie ostrzami kosiarki lub innymi
ruchomymi czesciami moze spowodowac obrazenia ciata. Rece i nogi operatora muszg znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci.

+  Obrét jednego ostrza moze spowodowac obrét kolejnego.

+ Niebezpieczenstwo wyrzucania przedmiotéw: Nie kieruj wylotu kosiarki w kierunku ludzi, zwierzat ani budynkoéw.
Maszyna nie moze pracowa¢, jezeli zdemontowano deflektor(y).

+ Jezeli kosiarka nie kosi, szczegdélnie podczas przekraczania obszaréw niezarosnietych trawa, np. zwirowych,
zawsze wytgczaj WOM (wat odbioru mocy), aby zatrzymac ostrza.

*  Nie podnos$ podwozia tngcego, gdy ostrza pracuja.
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BEZPIECZENSTWO

Etykiety bezpieczeristwa
Na osprzecie muszg znajdowac sie nastepujgce etykiety bezpieczenstwa.

Wszystkie etykiety bezpieczehstwa muszg by¢ czytelne. Usun caty smar, brud i zanieczyszczenia z etykiet
bezpieczenstwa i etykiet instruktazowych. Jezeli ktérekolwiek z etykiet wyblakty, sg nieczytelne lub w przypadku ich
braku, niezwtocznie skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji na temat wymiany.

Podczas montazu nowych cze$ci upewnij sie, ze do czesci zamiennych zostaty przymocowane aktualne
etykiety bezpieczenstwa.
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BEZPIECZENSTWO

B

00.0625

* :
;®
.
Brak ostony — nie uruchamiac¢ urzadzenia.

Ryzyko $ci$niecia/zmiazdzenia.
Wciggniecie palcéw lub dtoni.

00.0626

[\ [\

O (O
&, =

Wciggniecie palcéw lub dtoni.
Trzymaj sie z dala od czesci ruchomych.

Wszystkie zabezpieczenia i ostony musza
znajdowac sie na swoim miejscu.

C D )
. - »
00.0619/
Ostrzezenie - przeczytaj Instrukcje obstugi.
=
Niebezpieczenstwo przeciecia/odciecia reki lub nogi,
ostrze kosiarki.
Trzymaj sie z dala od czesci ruchomych.
Wszystkie zabezpieczenia i ostony musza znajdowac sie na
SwWoim miejscu.
E B
00.0364
z
Ryzyko $ci$niecia lub zmiazdzenia. Niebezpieczenstwo wyrzucania przedmiotéw.
Trzymaj sie z dala od czesci ruchomych. Nie dopuszczaj oséb postronnych w poblize urzadzenia.
Nie wolno pracowag, jesli deflektor jest zdemontowany.
Etykieta Opis Numer czesci Liczba
A Brak ostony 00.0625 3
B Ryzyko wciggniecia 00.0626 1
C Zagrozenie zwigzane z cieciem — ostrze kosiarki 00.0628 5
D Przeczytaj Instrukcje obstugi 00.0619 1
E Ostrzezenie, punkt zgniotu 00.0364 2
F Niebezpieczenstwo wyrzucania przedmiotow 00.0633 2
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KONTROLE DZIALANIA

Zatrzask odchylania zespotu thacego

Zatrzask odchylania zespotu tngcego (A) odpowiada za
dwie funkcje:

1. Umozliwia odchylanie zespotu tngcego w jego
zakresie ruchu.

2. Blokuje zespot tnacy w pionowej pozycji serwisowej na
potrzeby obstugi technicznej i konserwacji.

Gtéwna dzwignia SDLA

Pociagnij gtdéwna dZzwignie SDLA* jednostki napedowej

w lewo, aby unies¢ przedni zaczep jednostki napedowej

i zespot tnagcy kosiarki. Popchnij dzwignie w prawo, aby
opusci¢ przedni zaczep jednostki trakcyjnej i zespot tnacy
kosiarki. Podczas pracy kosiarki dzwignia musi znajdowac
sie w potozeniu spoczynkowym (zaryglowanym). Potozenie
to osigga sie poprzez naci$niecie dzwigni w prawo az do
momentu, gdy rygiel zablokuje dZzwignie w miejscu.

Pomocnicza dzwignia SDLA

Pociggnij pomocniczg dzwignie SDLA* jednostki
napedowej w lewo, aby unie$¢ ramiona podnoszace
lewego i prawego bocznego zespotu tngcego (A). Popchnij
pomocniczg dzwignie SDLA jednostki napedowej w prawo,
aby opusci¢ ramiona podnoszace lewego i prawego
bocznego zespotu tngcego. Podczas koszenia catkowicie
wysun ciegta sterowania ramion podnoszacych (B),

aby umozliwi¢ maksymalny ruch w gére i w dét lewego

i prawego zespotu tngcego.

Przenoszenie obcigzenia

Warunki terenowe i gruntowe mogg mie¢ wptyw na
odpowiednie ustawienie uktadu przenoszenia obcigzenia.
W wiekszosci przypadkdéw uktad przenoszenia obcigzenia*
powinien by¢ ustawiony w zakresie od 1/2 do 3/4
maksymalnej wydajnosci.

*Informacje na temat obstugi elementéw sterowania jednostki trakcyjnej
znajduja sie w instrukgcji obstugi jednostki.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O OBStUDZE

Codzienne kontrole

Przed kontrolg podzespotéw lub przed naprawami
lub regulacjami nalezy zawsze zatgczy¢ hamulec
postojowy, wytgczy¢ silnik jednostki trakcyjnej, wyjac
kluczyk zaptonu i upewni¢ sie, ze wszystkie ruchome
czesci zostaty catkowicie zatrzymane.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, wytaczajac
silnik i poczekaj, az wszystkie ptyny bedg zimne.

2. Przeprowadz ogledziny jednostki trakcyjnej
i osprzetu. Sprawdz maszyne pod katem luzéw lub

bakéw, uszkodzonych elementéw lub Sladéw zuzycia.

3. Sprawdz weze hydrauliczne i armature hydrauliczng
pod katem szczelnosci potgczen.

4. Sprawdz pasy pod katem uszkodzen lub
nadmiernego zuzycia. Zob. rozdziat Kontrola pasa
W niniejszej instrukgcji.

5. Sprawdz ostrza kosiarki i Sruby mocujgce
ostrza kosiarki. Ostrza powinny by¢ ostre
i bezpiecznie zamocowane. W razie potrzeby
przeprowadz konserwacje.

Mocowanie

1. Powoli wsun jednostke trakcyjng w ramiona zaczepu.
Wyréwnaj ramiona podnoszace jednostki trakcyjnej
z ramionami zaczepu osprzetu podnoszac lub
opuszczajac przedni zaczep i zakoricz mocowanie.

2. Po catkowitym zamocowaniu zamknij przednig
dzwignie blokujgca zaczepu.*

3. Zatacz hamulec postojowy* i wytgcz silnik.

4. Umies¢ pas osprzetu na kole pasowym WOM
na jednostce trakcyjnej. Upewnij sie, ze pas jest
prawidtowo osadzony w kazdym kole pasowym.

5. Zatacz drazek napinacza paska WOM.

6. Wyczys¢ koncowki* weza i podtagcz je do
szybkoztgczy hydraulicznych jednostki trakcyjnej.
Podtgcz przewody i szybkoztgcza zgodnie
z ewentualnymi oznaczeniami kolorowymi
(czerwony z czerwonym itd.).

Zdejmowanie

1. Zaparkuj jednostka trakcyjna na ptaskim terenie
i zatgcz hamulec postojowy.*

2. Opusc osprzet na podtoze.

3. Wylacz silnik jednostki trakcyjnej.

4. Roztacz drazek napinacza paska WOM.

5. Zdejmij pas osprzetu z kota pasowego WOM
jednostki trakcyjne;.

6. Przesuwaj pomocniczg dzwignie SDLA na boki, aby

usungc cisnienie z przewoddéw pomocniczych. Odtgcz
szybkoztacza hydrauliczne od jednostki trakcyjnej

i przechowuj koncowki przewoddéw na osprzecie, aby
zapewni¢ czystosc¢ ztgczy.

7. Odtacz przednig dzwignie blokujgca zaczep. *
8. Uruchom ponownie jednostke trakcyjng i powoli

odsun jg od osprzetu. W roztgczeniu moze pomoc
ruch kierownicy na boki.

Procedura obstugowa

Przed uruchomieniem przeprowadz codzienng kontrole

i potwierdz, ze wysoko$¢ koszenia zespotu tngcego

i uktad przenoszenia obcigzenia w jednostce trakcyjnej sg
prawidtowo ustawione.

Sprawdz obszar koszenia i usun kamienie, patykiiinne
przedmioty, ktére mogtyby zosta¢ wyrzucone przez
maszyne lub zakleszczy¢ sie miedzy ostrzami.

Opus¢ zespot tngcy kosiarki na podtoze i umies¢
gtébwng dzwignie SDLA jednostki trakcyjnej w potozenie
spoczynkowe, naciskajac jg w prawo do momentu
zaczepienia rygla. DZwignia pozostanie w tym potozeniu
do momentu jej celowego zdjecia.

Przy obrotach jednostki trakcyjnej w zakresie od 2000
do 3000 obr./min zatgcz WOM, a nastepnie ustaw obroty
silnika korzystajgc z przepustnicy.

Zacznij jecha¢ do przodu po wybranej trasie koszenia.
Nalezycie unikaj przeszkdd i usuwaj zanieczyszczenia.
Po osiggnieciu krawedzi obszaru koszenia zawro6¢
jednostkg trakcyjng z kosiarkg i ustaw sie do

kolejnego przejazdu.

Koszenie metodg ,tam i z powrotem”, w ktérej kazdy
przejazd odbywa sie w przeciwnym kierunku do
poprzedzajagcego przejazdu tworzy pasy na trawie.
Rolka o petnej dtugosci walcuje trawe w kierunku jazdy,
aby wzmocni¢ ten efekt.

*Informacje na temat obstugi elementéw sterowania jednostki trakcyjnej
znajduja sie w instrukcji obstugi jednostki.
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DZIALANIE OGOLNE

Transport osprzetu

Przetransportuj osprzet z przednim zaczepem jednostki
napedowej wraz z lewym i prawym zespotem tngcym
ustawiony w potozenie podniesione, aby zmniejszy¢
zuzycie sprzetu. Po nieréwnej i chropowatej powierzchni
poruszaj sie powoli, aby utrzymac kontrole nad jednostka
trakcyjna i zmniejszy¢ drgania oddziatujgce na jednostke
trakcyjng i osprzet. Przed transportem osprzetu nalezy
zawsze odtgczy¢ WOM jednostki trakcyjnej.

Regulacja wysokosci ciecia
Wysokos¢ ciecia zespotdéw tngcych reguluje sie poprzez
ustawienie przednich két samonastawnych i tylnych rolek
zespotu. Wszystkie kota i tylne rolki muszg by¢ ustawione
w tej samej pozycji wysokosci ciecia.
1. Podnie$ zespoty tngce w potozenie serwisowe.
Patrz Procedura podnoszenia zespotu tngcego
w niniejszej instrukcji.
2. Okresl potrzebng wysokos¢ ciecia. Patrz etykiety na
lewej i prawej stronie kosiarki zawierajgce wysokosci
ciecia i pozycje.

5 Oo 4 cale
70 6 1 34 |19
8 1 25
o OO 10 3 |1-1/4] 32
% ) 4 12| 38
5 1-3/4 | 44
6 2 51
Przed rozpoczeciem 7 2-1/4| 57
pracy wszystkie 8 2-1/2| 64
rolki i kota musza 9 2-3/4 | 70
by¢ ustawione w tej 10 3 76
samej pozycji. 11 31/4 | 83

\ 12 [3-1/2] 89 000250 -

3. Odkre¢ cztery Sruby osi kota samonastawnego
i przykrec je ponownie w wybranej pozycji wysokosci
ciecia. Dokrec¢ Sruby z momentem 42 N-m.

4. Odkrec¢ dwie Sruby mocujgce wsporniki tylnej rolki
do zespotu tngcego (jedna Sruba z kazdej strony)
i przykrec je ponownie w wybranej pozycji wysokosci
ciecia. Dokre¢ sruby z momentem 42 N-m. Krok ten
nalezy przeprowadzi¢ na trzech zespotach tnacych.

Regulacja sladu zewnetrznego kota nosnego

Kota samonastawne na lewym i prawym zespole tngcym
mozna przestawi¢ w zaleznosci od zastosowania.

W celu uzyskania maksymalnego zwisu zespotu
tngcego, ramy kot nalezy zamontowac w najbardziej
wewnetrznej pozycji.

W celu uzyskania maksymalnej spéjnosci przy kazdym
przejezdzie i najlepszej jakosci ciecia ramy kot nalezy
zamontowad w najbardziej zewnetrznej pozyc;ji.

Lewa i prawa rama kota mogg by¢ ustawione inaczej
wzgledem siebie w zaleznosci od potrzeb.

Po przestawieniu ram két dokreé¢ Sruby mocujagce
z momentem 42 N-m.

Regulacja rolki zapobiegajacej
zdzieraniu darni

W modelu M)840 piec rolek zapobiegajgcych zdzieraniu
darni ma trzy pozycje montazowe. Witasciwa pozycja
montazowa zalezy od ustawionej w kosiarce wysokosci
ciecia. Aby zapobiec zdzieraniu darni, zamontuj wszystkie
piec rolek w tym samym zalecanym potozeniu.

Jesli wysokos¢ ciecia wynosi od 19 mm do 32 mm,
zamontuj rolki zapobiegajgce zdzieraniu darni
w pozycji 1.

Jesli wysokos¢ ciecia wynosi od 36 mm do 57 mm,
zamontuj rolki zapobiegajace zdzieraniu darni

W pozycji 2.

Jesli wysokos¢ ciecia wynosi od 64 mm do 89 mm,
zamontuj rolki zapobiegajace zdzieraniu darni

w pozycji 3.

Dokrec¢ sruby mocujgce rolki z momentem 102 N-m.
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Przed kontrolg podzespotéw lub przed naprawami
lub regulacjami nalezy zawsze zatgczy¢ hamulec
postojowy, wytgczy¢ silnik jednostki trakcyjnej, wyjac
kluczyk zaptonu i upewni¢ sie, ze wszystkie ruchome
czesci zostaty catkowicie zatrzymane.

UWAGA

Jezeli jakikolwiek element wymaga wymiany, uzywaj
wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych Ventrac.

Czyszczenie i og6lna konserwacja

Aby uzyskac najlepsze rezultaty i aby zachowa¢ wyglad
kosiarki, oczys¢ lub umyj kosiarke w celu usuniecia
nagromadzonych scinkéw, lisci i zabrudzen po
zakonczeniu pracy. Dostep do spodniej czesci zespotu
tngcego opisano w rozdziale Procedura podnoszenia
zespotu tngcego.

Podczas mycia kosiarki nie spryskuj bezposrednio tozysk
ani uszczelnien. Po myciu nalezy prowadzi¢ kosiarke
tak, aby woda nie znajdowata sie na uszczelnieniach lub
tozyskach uktadu napedowego. Po zakoriczeniu mycia
ustaw zespot tnacy z powrotem w pozycji robocze;j.
PrzejedzZ jednostkg trakcyjng z zespotem tngcym na
czyste miejsce, w ktérym nie znajdujg sie odpady i wigcz
WOM na 30 sekund, aby usung¢ nagromadzong wode.

Procedura podnoszenia zespotu tngcego

1. Zaparkuj jednostke napedowg z kosiarkg na rownej
i poziomej powierzchni.

2. Unies$ przedni zaczep jednostki napedowej
W najwyzsze potozenie.

3. Zatgcz hamulec postojowy, wytgcz silnik i wyjmij
kluczyk zaptonu.

4. Przesun zatrzask odchylania zespotu tngcego do
przodu zespotu, aby go zwolni¢, a nastepnie podnies$
zespot tnacy kosiarki do pozycji prawie pionowej.

5. Zwolnij zatrzask odchylania zespotu tngcego, aby
zablokowad zespét w pozycji pionowe;.

6. Aby przestawic¢ zespdt tnacy z powrotem w pozycje

roboczg, unies przéd zespotu, przesun zatrzask
odchylania zespotu tngcego w strone przodu
zespotu, aby go zwolni¢ i opus¢ zespét do
pozycji robocze;j.

7. Zatdz Srube napinajaca pas napedowy przektadni.

Kontrola/wymiana ostrzy kosiarki

A UWAGA

Ostrza kosiarki mogg by¢ ostre. Podczas pracy
z ostrzami kosiarki nalezy zawsze nosi¢ grube rekawice.

1. Podnie$ zesp6t tngcy kosiarki w potozenie serwisowe.

2. Sprawdz ostrza kosiarki, aby upewnic¢ sie, ze
krawedzie tngce sg ostre. Jezeli ostrza s3 tepe lub
uszkodzone, nalezy je zdemontowac i naostrzy¢
lub wymienic.

3. Umiesci¢ maty kawatek drewna 5 x 10 cm miedzy
koricem ostrza a odpowiednig czescig konstrukcyjng
ramy zespotu tngcego, aby zapobiec obracaniu
sie ostrza.

4. W przypadku trzech ostrzy prawych poluzuj srube
ostrza w lewo i zdejmij ostrze w celu naostrzenia
lub wymiany.

5. W przypadku trzech ostrzy lewych poluzuj $Srube
ostrza w prawo i zdejmij ostrze w celu naostrzenia
lub wymiany.

6. Podczas montazu ostrza drewniany klocek nalezy
umiesci¢ po przeciwnej stronie ostrza, aby zapobiec
obracaniu sie ostrza podczas dokrecania Sruby.

7. Dokrec¢ srube ostrza momentem o wartosci
102-108 N-m.

Ostrzenie ostrza kosiarki

Ostrza kosiarki powinny by¢ ostre i wywazone przez
profesjonaliste. Nalezy zachowaé wywazenie, ten sam
skos i dtugosc¢ ostrej powierzchni.
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Kontrola paséw

Kontrola paséw napedowych osprzetu moze zapobiec
nagtym awariom pasa przez znalezienie problemoéw
zanim spowodujg one zerwanie pasa.

Typowe
zuzycie pasa
napedowego
moze
spowodowac
warunki
pokazane na
schemacie.
W przypadku
wystgpienia
ktéregokolwiek z ponizszych standw, pasek napedowy
bedzie wymagac wymiany.

Zerwanie przy
rozcigganiu

Oddzielenie

AR C

Widok z géry

C

Wymiana pasa napedowego osprzetu

Zdejmij ostone kota pasowego napedu.

Zdejmij pas napedowy osprzetu (A).

Zatéz nowy pas na koto pasowe watu napedowego.
Zamontuj ostone kota pasowego napedu.

Wymiana pasa napedowego przektadni

AR S

Otwdrz ostone ramy nosnej.

Zwolnij sprezyne napinajacg pas.

Zdejmij pas napedowy przektadni (B) z przektadni
i k6t pasowych watu napedowego.

5. Zatdz nowy pas na przektadnie i kota pasowe
watu napedowego.

6. Zatdz sprezyne napinajgca pas.

AN =

Odtacz zespot tngcy kosiarki od jednostki trakcyjnej.

Odtacz zespot tnacy kosiarki od jednostki trakcyjnej.

Wymiana pasa Srodkowego zespotu thacego

1. Odtgcz zespdt tnacy kosiarki od jednostki trakcyjne;.

2. Otwobrz ostone ramy nosnej.

3. Zwolnij sprezyne napinajacg pas Srodkowego
zespotu tngcego.

4. Zdejmij pas Srodkowego zespotu tngcego (C).

5. Zatdéz nowy pas Srodkowego zespotu tngcego na
kota pasowe wrzeciona i jatowe w sposdb pokazany
na rysunku pasa znajdujgcym sie pod spodem
ostony ramy.

6. Zatdz sprezyne napinajacg pas.
Wymiana pasa lewego zespotu thacego

1. Odtgcz zespdt tnacy kosiarki od jednostki trakcyjne;.
2. Otworz ostone ramy nosnej.

3. Zdejmij ostone lewego zespotu tngcego i ostone
zawiasu lewego zespotu tngcego.

4. Zwolnij sprezyne napinajaca pas lewego zespotu
tnacego i sprezyne napinajacg pas srodkowego
zespotu tnacego.

5. Zdejmij pas srodkowego zespotu tngcego (C)

z podwdéjnego kota pasowego wrzeciona, ktére
napedza pas lewego zespotu tngcego.

6. Zdejmij pas lewego zespotu tngcego (D).

7. Zatéz nowy pas na kota pasowe wrzeciona i jatowe
w sposéb pokazany na rysunku pasa znajdujgcym sie
pod spodem ostony ramy. Pas nalezy zatozy¢ w dolny
rowek podwdjnego kota pasowego wrzeciona.

8. Zatdz sprezyne napinajgca pas lewego zespotu
tnacego.

9. Zatdz pas Srodkowego zespotu tngcego z powrotem
na podwojne koto pasowe wrzeciona.

10. Zatdéz sprezyne napinajacg pas srodkowego
zespotu tnacego.

11. Zatéz z powrotem ostone lewego zespotu tngcego
i ostone zawiasu lewego zespotu tngcego.
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Wymiana pasow z prawego zespotu thagcego Przechowywanie

A 5 Przygotowanie osprzetu do przechowywania

Widok z gory Wl 1% 1. Wyczysc¢ osprzet, aby usung¢ nagromadzenia
Scinkow, lisci i zanieczyszczen.

2. Sprawdz maszyne pod katem luzéw lub bakow,
uszkodzonych elementéw lub sladéw zuzycia.
Napraw lub wymien wszystkie uszkodzone lub
zuzyte czesci.

3. Sprawdz pasy, wrzeciona i ostrza kosiarki. Napraw
lub wymien wszystkie uszkodzone lub zuzyte czesci.

4. Sprawdz przewody hydrauliczne i ztgcza pod katem

E D L : ,
C zuzycia lub uszkodzenia. Ztgcza musza by¢ szczelne

i nie moga przecieka¢. Wymien uszkodzone lub
zuzyte czesci.

1. Odtacz zespot tnacy kosiarki od jednostki napedowe;.

2. Otvv.ér% ostong ramy nosnej. . 5. Sprawdz etykiety bezpieczenistwa. Wymien wszystkie

3. Zdejmij ostong prawego zespotu tnacego i ostong etykiety, ktére sg wyblakte, nieczytelne lub sprawd?
zawiasu prawego zespotu tngcego. czy ich nie brakuje.

4. Zwolnij sprezyne napinajaca pas prawego zespotu 6. Natéz smar na wszystkie punkty smarowania i usur
tnacego i sprezyne napinajacg pas srodkowego nadmiar smaru.
ZESPOJ‘.‘_J tnqc,ego. 7. Sprawdz poziom oleju w przektadni.

5. Zdejmij pas srodkowego zespotu tnacego (C) 8. W zaleznosci od pozycji kosiarki podczas

z podwdjnego kota pasowego wrzeciona, ktére

przechowywania zaleca sie posmarowanie
napedza pas prawego zespotu tngcego.

wystajgcego ttoczyska sitownika cienkg warstwa oleju.

6. Zdejmij pas prawego zespotu tnacego (E). 9. Skontroluj malowane elementy pod katem wiéréw,
7. Zatdz nowy pas na kota pasowe wrzeciona i jatowe zarysowan lub rdzy. W razie potrzeby oczy$¢
W sposob pokazany na rysunku pasa znajdujgcym sie i wykonaj zaprawki powierzchni.
pod spodem ostony ramy. Pas nalezy zatozy¢ w dolny
rowek podwdjnego kota pasowego wrzeciona. Zdejmowanie osprzetu po przechowywaniu
8. Zatbz sprezyne napinajgcg pasa prawego 1. Oczysci¢ osprzet, aby usung¢ nagromadzony pyt
zespotu tnacego. lub zanieczyszczenia.
9. Zatdz pas Srodkowego zespotu tngcego z powrotem 2. SprawdZ osprzet zgodnie z instrukcjami w rozdziale
na podwajne koto pasowe wrzeciona. dotyczacym codziennej kontroli w niniejszej instrukgji.
10. Zatdz sprezyne napinajgcg pas srodkowego 3. Przetestuj osprzet, aby upewni¢ sie, ze wszystkie
zespotu tnacego. elementy dziatajg prawidtowo.

11. Zatdz ostone prawego zespotu tngcego i ostone
zawiasu prawego zespotu tngcego.
Regulacja naprezenia pasa napedowego

Kazdy pas napedowy w kosiarce MJ840 jest naciggany
przez sprezyne w celu utrzymania prawidtowego
naprezenia pasa. Regulacja nie jest konieczna.
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Miejsca smarowania Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni
Smarowanie jest wymagane w nastepujgcych miejscach 1. Ustaw zespdt tngcy na poziomej powierzchni.

za pomoca smaru litowego NLGI #2. 2. Odkre¢ cztery $ruby (A) mocujace ostone przektadni
Oczys¢ smarowniczki przed natozeniem smaru. do kosiarki.

|

Czestotliwos¢ serwisowania i ilos¢ smaru podano
w harmonogramie konserwacji. Punkty smarowania
i ilos$¢ smaru réwniez wskazano na naklejce dotyczgcej
konserwacji znajdujacej sie pod spodem ostony
ramy nosne;.
Widok z géry B
Zdjete ostony

3. Wyjmij korek (B)

z tytu albo z boku
" przektadni, aby
sprawdzi¢ poziom
oleju.
L 4. Sprawdz poziom

:/ oleju w przektadni.
— v H/S\/O Poziom oleju
. powinien siega¢
E dolnej krawedzi otworu napetniania. W przypadku
Odniesienie | Opis Liczba niskiego poziomu oleju dolej syntetycznego oleju
lokalizacji przektadniowego 75W-140, aby jego poziom siegnat

dolnej krawedzi otworu napetniania.

5. Zatéz korek z powrotem do otworu
napetniania przektadni.

6. Zamontuj ostone przektadni.

tozysko watka sprzegtowego

Przegub ramienia zaczepu

Koncowka sitownika

Wrzeciono

Przegub kota samonastawnego

Przegub jarzma

tozysko osi kota

—|lT|Tm|m|O|0|®m|>
=R INIRlININN

Goérne tozysko przektadni
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Wymiana oleju w przektadni

Z uwagi na konfiguracje montazowg przektadni nie jest
ona wyposazona w dolny otwér spustowy. Zalecana
procedura polega na usunieciu oleju z przektadni
poprzez jego odciggniecie lub zlecenie tej czynnosci
autoryzowanemu dealerowi.

1.
2.

3.

6.

7.

Ustaw zespot tnacy na poziomej powierzchni.
Odkrec cztery Sruby mocujace ostone przektadni
do kosiarki.

Wyjmij korek z otworu napetniania z tytu albo

z boku przekfadni.

Przy pomocy odsysarki oleju usun stary olej
przektadniowy z przektadni.

Wilewaj syntetyczny olej przektadniowy
75W-140, az jego poziom siegnie dolnej krawedzi
otworu napetniania.

Zat6z korek z powrotem do otworu napetniania
przektadni.

Zamontuj ostone przektadni.

Procedura poziomowania zespotu tngcego
Poziomowanie zespotu thgcego w osi
przéd-tyt

1.

2.

Ustaw kosiarke na czystej i poziomej utwardzonej
nawierzchni.

Ustaw wysokos¢ ciecia na wysokie ustawienie, aby
uzyskac dostep do ostrzy kosiarki. Ta sama wysokos¢
ciecia musi by¢ ustawiona w kazdym punkcie.

Jesli kosiarka posiada opony pneumatyczne,

upewnij sie, ze cisnienie we wszystkich oponach

jest jednakowe.

Srodkowy zespét tnacy

4.

Obro¢ ostrza kosiarki tak, aby korcéwki ostrzy
znajdowalty sie z tytu zespotu thgcego i zmierz
odlegto$¢ pomiedzy ptaska powierzchnia,

a koncoéwka ostrza.

Obroc¢ ostrza kosiarki tak, aby ta sama koncéwka
znalazia sie z przodu zespotu i dokonaj ponownego
pomiaru. Koncéwka ostrza powinna by¢ ustawiona
tak, aby znajdowata sie o 3,2 mm nizej z przodu.
Jesli wynik pomiaru z przodu jest wyzszy lub nizszy

o wiecej niz 3,2 mm, nalezy wypoziomowac Srodkowy
zespot tnacy. W celu rozpoczecia regulacji poluzuj
cztery Sruby % cala mocujgce przéd zespotu tnacego
do ramy nosnej.

Podno$ lub opuszczaj przéd zespotu tnacego, az
przdéd zespotu zostanie wypoziomowany w stosunku
do jego tytu zaréwno z lewej, jak i prawej strony
zespotu tnacego.

Dokre¢ z powrotem cztery $ruby % cala. Dokrec

z momentem 102 N-m.

Lewy zespé6t tnacy

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sprawdz, czy tylna rolka spoczywa poziomo na
powierzchni, na ktdrej opiera sie zespot tnacy. Jesli
rolka nie lezy poziomo (jesli prawy lub lewy koniec
rolki nie styka sie z podtozem), przednie i tylne ciegta
taczace wymagajg regulacji.

a. Jesli z ptaska powierzchnig nie styka sie
zewnetrzna strona rolki, ciegta nalezy skrocic.
Poluzuj przeciwnakretki, odkre¢ konce ttoczyska
od Srodkowego zespotu tngcego i wkrec¢ konce
ttoczyska o dwa obroty. Ponownie zamontu;j
konce ttoczyska do Srodkowego zespotu tngcego.
Powtarzaj procedure, az tylna rolka bedzie
spoczywac poziomo na ptaskiej powierzchni,
zamontuj korice ttoczyska z powrotem
do Srodkowego zespotu tngcego i dokrec
przeciwnakretki.

b. Jesli z ptaskg powierzchnig nie styka sie
wewnetrzna strona rolki, ciegta nalezy wydtuzyc.
Poluzuj przeciwnakretki, odkre¢ kornce ttoczyska
od $rodkowego zespotu tngcego i wykrec konhce
ttoczyska o dwa obroty. Ponownie zamontuj
konce ttoczyska do srodkowego zespotu tngcego.
Powtarzaj procedure, az tylna rolka bedzie
spoczywac poziomo na ptaskiej powierzchni,
zamontuj korice ttoczyska z powrotem
do $rodkowego zespotu tngcego i dokrec
przeciwnakretki.

Obrd¢ ostrza kosiarki tak, aby koricowki ostrzy
znajdowaty sie z tytu zespotu tnagcego i zmierz
odlegto$¢ pomiedzy ptaska powierzchnig

a koncoéwka ostrza.

Obrd&¢ ostrza kosiarki tak, aby ta sama korncéwka
znalazta sie z przodu zespotu i dokonaj ponownego
pomiaru. Koncéwka ostrza powinna by¢ ustawiona
tak, aby znajdowata sie o 3,2 mm nizej z przodu.
Jesli wynik pomiaru z przodu jest wyzszy lub nizszy
o wiecej niz 3,2 mm, nalezy wypoziomowac zespot
tngcy. W celu rozpoczecia regulacji poluzuj cztery
$ruby % cala mocujgce ptyte mocujaca przedniego
jarzma do przodu $rodkowego zespotu tnacego.
W przypadku wewnetrznego ostrza podno$ lub
obnizaj ptyte mocujgcg przedniego jarzma, az
wewnetrzne ostrze bedzie ustawione na 3,2 mm
nizej z przodu.

Dokrec¢ z powrotem cztery $ruby 3 cala. Moment
obrotowy wynosi 42 N-m.

W przypadku zewnetrznego ostrza poluzuj

$rube 2 cala mocujgcg rame sworznia kota do
zespotu tngcego.

Dodaj ptaskie podktadki ¥z cala USS pod rame
sworznia kota, aby podnies¢ zewnetrzny przedni
naroznik zespotu tngcego. Zdejmij dotychczasowe
nakretki, aby obnizy¢ zewnetrzny przedni naroznik
zespotu tnacego.

Po wypoziomowaniu zespotu tnacego dokrec Srube
Y. cala z momentem 102 N-m.

Obstuga - 23



OBStUGA

Prawy zespét tnacy

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Sprawdz, czy tylna rolka spoczywa poziomo na
powierzchni, na ktérej opiera sie zespot tnacy. Jesli
rolka nie lezy poziomo (jesli prawy lub lewy koniec
rolki nie styka sie z podtozem), przednie i tylne ciegta
taczace wymagaja regulacji.

a. Jesli zewnetrzna strona rolki nie styka sie z ptaska
powierzchnia, ciegta nalezy wydtuzy¢. Poluzuj
przeciwnakretki, odkre¢ konce ttoczyska od
srodkowego zespotu tngcego i wykre¢ konce
ttoczyska o dwa obroty. Ponownie zamontuj
konce ttoczyska do sSrodkowego zespotu tngcego.
Powtarzaj procedure, az tylna rolka bedzie
spoczywac poziomo na ptaskiej powierzchni,
zamontuj konce ttoczyska z powrotem
do Srodkowego zespotu tngcego i dokrec
przeciwnakretki.

b. Jesli wewnetrzna strona rolki nie styka sie
z ptaskg powierzchnig, ciegta nalezy skrocic.
Poluzuj przeciwnakretki, odkre¢ konce ttoczyska
od Srodkowego zespotu tngcego i wkrec konce
ttoczyska o dwa obroty. Ponownie zamontuj
konce ttoczyska do sSrodkowego zespotu tngcego.
Powtarzaj procedure, az tylna rolka bedzie
spoczywac poziomo na ptaskiej powierzchni,
zamontuj konce ttoczyska z powrotem
do Srodkowego zespotu tngcego i dokrec
przeciwnakretki.
Obro¢ ostrza kosiarki tak, aby koncéwki ostrzy
znajdowaly sie z tytu zespotu tngcego i zmierz
odlegto$¢ pomiedzy ptaska powierzchnia
a koncdéwkg ostrza.
Obré¢ ostrza kosiarki tak, aby ta sama koncéwka
znalazta sie z przodu zespotu i dokonaj ponownego
pomiaru. Koncéwka ostrza powinna by¢ ustawiona
tak, aby znajdowata sie 0 3,2 mm nizej z przodu.
Jesliwynik pomiaru z przodu jest wyzszy lub nizszy
0 wiecej niz 3,2 mm, nalezy wypoziomowac¢ zesp6t
tnacy. W celu rozpoczecia regulacji poluzuj cztery
$ruby 3 cala mocujace ptyte mocujgca przedniego
jarzma do przodu prawego zespotu tngcego.
W przypadku wewnetrznego ostrza podnos lub
obnizaj ptyte mocujacg przedniego jarzma, az
wewnetrzne ostrze bedzie ustawione na 3,2 mm
nizej z przodu.
Dokre¢ z powrotem cztery $ruby 3 cala.
Moment obrotowy wynosi 42 N-m.
W przypadku zewnetrznego ostrza poluzuj
Srube 2 cala mocujgca rame sworznia kota do
zespotu tnacego.

25.

26.

Dodaj ptaskie podktadki ¥z cala USS pod rame
sworznia kota, aby podnies¢ zewnetrzny przedni
naroznik zespotu tngcego. Zdejmij dotychczasowe
nakretki, aby obnizy¢ zewnetrzny przedni naroznik
zespotu tnacego.

Po wypoziomowaniu zespotu tngcego dokre¢ Srube
Y2 cala z momentem 102 N-m.
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Harmonogramy konserwacji

Harmonogramy konserwacji

Po 100 godzinach
Po 150 godzinach
Po 250 godzinach
Po 400 godzinach
Po 450 godzinach
Po 500 godzinach
Po 550 godzinach
Po 600 godzinach
Po 650 godzinach
Po 700 godzinach
Po 750 godzinach
Po 800 godzinach
Po 850 godzinach
Po 900 godzinach
Po 950 godzinach
Po 1000 godzinach

liczba lokalizacji
Sfspspss]sf s s« |2]Po300godzinach

liczba pomp

W razie potrzeby
Co roku

Codzienna

: Zob. Smar

1
o
N

i smarow.

wn
3
o
L

o
< | & Po 200 godzinach

<

tozysko watka sprzegtowego

>

Przegub ramienia zaczepu

>

Koncéwka sitownika

Wrzeciono

Przegub kota samonastawnego

Przegub jarzma

tozysko tylnej rolki (numer seryjny 1001-1875) 1| **

QO

<< <[<|<|<|<]«]Z|Po50godzinach
QO

Sl <]<]2]Po350godzinach

AlojJo|lbh|lOININ]IN
SN RN RNl IEN (RN IRV (RN RN
AN RN IENI RN IEN IENY IR

AN RN RNl RN (RN IRNY (RN RN
SN RN RNl IEN (RN IRV (RN RN
AN RN RNl RN (RN IRNY (RN RN
SN RN RNl RN (RN IV (RN RN
AN RN RNl RN (RN IR (RN RN
SN RN RNl IEN (RN IV (RN RN

tozysko osi kota A | &%

=
N

Gorne tozysko przektadni

NN ANEE
NN NANAA

N BN AN RN RN N RN RN RN AN
N BN AN RN RN N RN RN RN AN
NN NEE
N BN AN RN RN N RN RN RN AN
NN ANERE

Sprawdz poziom oleju w przektadni.
Wymien olej w przektadni. Wymien na olej v
przekfadniowy syntetyczny 75W-140.

NI RN RN AN RN RN ENI RN RN RN N
AN RN ENL RN N RN RN (RN RN IRNY RN

Kontrola

Sprawdz pod katem luznych, brakujgcych lub v
zuzytych czesci
Sprawdz pasy i kota pasowe

Sprawdz ostrza i Sruby mocujgce ostrzy v
Sprawdz $ruby przegubu zaczepu.

(Dokre¢ z momentem 230 N-m). v v v v v v v v v v
Sprawdz $ruby osi rolki zapobiegajgcej
zdzieraniu darni. v v v v v v v v v v
(Dokre¢ z momentem 102 N-m).

Sprawdz $ruby osi tylnej rolki.

(Dokre¢ z momentem 47 N-m). v v v v v v v v v v
Sprawdz $ruby osi kota samonastawnego i sruby

wspornika tylnej rolki. (Dokre¢ z momentem 42 N-m). Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Sprawd?z etykiety bezpieczenstwa v

ASmarowa¢ do momentu, gdy widoczny bedzie Swiezy smar.
**Eksploatacja w trudnych warunkach moze wymagac czestszych okreséw serwisowania.
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Lista kontrolna konserwacji

e
> cl|jlcjcjcjc)jcjcjcjcjcljlcjc)jcyjcljlcy|j<c|]<c|c<c o
— Ny ) ) o v ) ) o v ) ) o v ) ) o v 1) o ©
‘o o [} © © © © © © © © © © © © © © © © © © C
© & slelelclslelclslslclslslslslclsls|ls|ls|ln
i i S I S T 0 el 0 Rl e e e e e
LlstakontrolnakonserwaCJl Ic gl o 2lo|o|lololo|lo|lololololo|lolo|lo]loelololo]lo| D
= B s B N i B B ) I ) I It Il Ot Il st Il ) ) ) ) ) ey
=|2|2|a|2|loc|lololo|lololo]lololololololaololololalo]l=
© © NIl |lolvw|oluljlolvw|jolwljlolv|olVw]|jolL|olVw|Oo|lWL]|O [e)
Qo e} E o wn — — o~ o m m < < wn wn [ O ~ ~ o0 00 (9] [e)) - =
ol Olo|lolololo|lolololo|lolololololo|lolo|lolo]o| e
Smar i smarowanie: Zob. rozdziat Smarowanie
tozysko watka sprzegtowego 2|1
Przegub ramienia zaczepu 2N
Koncéwka sitownika 2| A
Wrzeciono 6|3
Przegub kota samonastawnego 411
Przegub jarzma 6|7
tozysko tylnej rolki (numer seryjny 1001-1875) 6|1 |**
tozysko osi kota 4 | A|**

=
N

Gorne tozysko przektadni

Sprawdz poziom oleju w przektadni.
Wymien olej w przektadni. Wymien na olej
przekfadniowy syntetyczny 75W-140.

Kontrola

Sprawdz pod katem luznych, brakujgcych lub
zuzytych czesci
Sprawdz pasy i kota pasowe

Sprawdz ostrza i Sruby mocujace ostrzy
Sprawdz $ruby przegubu zaczepu.
(Dokre¢ z momentem 230 N-m).
Sprawdz $ruby osi rolki zapobiegajgcej
zdzieraniu darni.
(Dokre¢ z momentem 102 N-m).
Sprawdz $ruby osi tylnej rolki.
(Dokre¢ z momentem 47 N-m).
Sprawdz $ruby osi kota samonastawnego i sruby
wspornika tylnej rolki. (Dokre¢ z momentem 42 N-m).
Sprawdz etykiety bezpieczenstwa
ASmarowa¢ do momentu, gdy widoczny bedzie Swiezy smar.
**Eksploatacja w trudnych warunkach moze wymagac czestszych okreséw serwisowania.
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Wymiary
WysokosS€ catkowita . . . . . . . L 56 cm
Dlugos€ catkowita . . . . . . . e e 132 cm
SzerokoSC catkowita . . . . . . L e 213 cm
CIBZAr . o o o e e e e 265 kg
SzerokoSC€ transportOWa. . . . . . o vt i e e e e e e e e e e 208 cm
SzerokoS€ koszenia . . . . . . 211 cm
Zakres wysokosci koszenia . . . . .. e 19-89 mm
Potozenia wysokosci koszenia . . . . . . . . e e e 12

Cechy charakterystyczne
Konstrukcja zespotu tngcego umozliwiajgca podnoszenie
Trzy niezalezne zespoty tnace, zakres ruchu bocznych zespotéw wynosi 40 stopni.
Przednie rolki zapobiegajgce zdzieraniu darni
Rolki tylne o petnej dtugosci
Przednie opony petne

Zobacz wszystkie
podreczniki

Odwiedz strone ventrac.com/manuals, aby
zapoznac sie z najnowszg wersjg niniejszej
instrukcji obstugi.

Do pobrania dostepny jest réwniez
podrecznik czesci.
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